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C2 & C3
Coulissantes aluminium à cordes, 2 & 3 plans

Coulissantes

2 plans

Code

Article

(mm) (m) (m) (m) (mm) (kg)

414410 3172964144100 2 x 10 67/67 3,00 4,95 5,85 468 16,10

414412 3172964144124 2 x 12 67/67 3,55 6,05 6,95 468 18,60

414414 3172964144148 2 x 14 73/67 4,10 6,90 7,80 468 21,30

414416 3172964144162 2 x 16 81/73 4,65 8,00 8,90 468 25,90

414418 3172964144186 2 x 18 81/81 5,20 9,15 10,05 468 30,50

414420 3172964144209 2 x 20 100/81 5,80 10,00 10,90 468 35,00

414421 3172964144216 2 x 21 100/100 6,05 10,80 11,70 468 38,70

414423 3172964144230 2 x 23 100/100 6,60 11,95 12,85 468 42,00

3 plans

Code

Article

(mm) (m) (m) (m) (mm) (kg)

414610 3172964146104 3 x 10 67/81/67 3,00 6,90 7,80 550 25,90

414613 3172964146135 3 x 13 73/81/73 3,85 8,90 9,80 550 33,00

414615 3172964146159 3 x 15 81/100/81 4,40 10,55 11,45 550 43,20

414616 3172964146166 3 x 16 81/100/81 4,70 11,40 12,30 550 45,80

414617 3172964146173 3 x 17 81/100/81 4,95 12,25 13,15 550 48,60

414620 3172964146203 3 x 20 100/100/100 5,80 14,20 15,10 550 59,50

414624 3172964146241 3 x 24 104/104/104 6,95 17,55 18,45 550 82,70

Garantie 5 ans.

Décret 96-333 
Norme EN 131.

C2
2 x 14 barreaux

C3 
3 x 13 barreaux

LES  PRODUITS

S  Montants aluminium, dimensionnés pour une 
utilisation ultra-intensive.

S  Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25,5 mm.

S  Intervalle barreaux : 280 mm.

S  Liaison performante montants/barreaux :
3 sertissages, 1 tulipage.

S  Poulies sur support
en fonte d’aluminium.

S  Roulettes murales  Ø 125 mm 
à bandage caoutchouc non marquant.

Pieds toujours parfaitement à plat
grâce à l’orientation étudiée des barreaux.

Soutien ultra-fi able des plans par 
parachute acier à double bras. 

Verrouillage automatique par gravité.

Conçu pour résister à un effort de 400 kg.

Larges patins articulés. Semelles crantées
et équipées de témoins d’usure.

Manipulation facilitée grâce à un anneau 
de corde mobile.

Glissières intégrées aux profi ls des montants
pour un coulissement optimal et une
rigidité ultra-renforcée de l’échelle.

Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux 
glissières.

Essai 5.9 de EN 131.


