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SIKA CONSERVADO 
Ref : 6192412100165

 

  
  

 

  
  Descriptif produit 

  Sika Conservado  

 

Le Sikagard Conservado SP est une imprégnation hydrofuge de qualité
professionnelle, incolore en phase aqueuse, prête à l’emploi, à base de
silane/siloxane.

Il permet une hydrofugation des façades et des toitures tout en protégeant les
matériaux de construction contre les eaux de ruissellement.

Conservado

Hydrofugation des façades et des toitures. 

Protection des matériaux de construction contre les eaux de ruissellement.

Il s'applique sur béton, maçonnerie, pierre, brique, enduit, fibre-ciment, tuiles béton,
tuiles en terre cuite, ardoises, plaques fibres-ciment

AVANTAGES: Remplissage unique. Pas besoin d'accumuler des couches de
remplissage. Remplir jusqu'à 75 mm d'épaisseur en une seule couche Facile à utiliser.

Aucun ponçage n'est requis .

Bonne adhérence -Le poids léger de SikaWall®-355 One Strike l’empèche de tomber
mème en sous-plafond.

Conditionnement: Bidons de 1 et de 20L

 
  

Commander un article

  Code (1 pièce) Cond.L
6192412100165 1L
6192801672440 20L
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