
Societe Tunisienne de Quincaillerie
Nouvelle Zone Industrielle, Route de Sousse km 6.5 Rue
de la Physique 2013 Ben Arous
www.stq.com.tn

SIKA VISCOCRTE
TEMP12 20KG 
Ref : 7612894772340

 

  
  

 

  
  Descriptif produit 

  Combinaison de mortier de ciment synthétique monocomposant, élastique, renforcé
de fibres (coulis d'étanchéité)  

Sikalastic®-1 K est un produit cimenteux, imperméable à l'eau, à mettre en oeuvre à
l'état liquide, pour réaliser des étanchéités sous les carrelages et dallages avec
pouvoir de pontage des fissures amélioré en cas de basses températures et résistant
au contact avec l'eau chlorée, classe CM 01P, selon EN 14891. 
Emploi 

+Convient pour les locaux humides résidentiels, publics ainsi que pour les piscines 

+Convient pour les classes d'exposition à l'humidité A0, A, B0 et B 

+Pour des utilisations en intérieur et en extérieur 

+Pour les revêtements de sols et de parois 

+Etanchement de locaux humides et balcons (sans habitation en dessous) sous des
carrelages et dallages

Avantages 

+Mise en oeuvre simple au rouleau, pinceau ou à la spatule 

+Renforcé de fibres 

+Bonne adhérence sur le béton, la céramique, les mortiers et les chapes à base de
ciment, les enduits 

+Ouvert à la diffusion de vapeur 

+Bonnes propriétés de pontage des fissures 

+Ajustement variable de la consistance

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

http://www.tcpdf.org

